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 Neuausbau Brunnen 1846
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DN200, PN10
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GAV-Abdeckung

dauerelastisch verfugt.
Fuge zu Schachtabdeckung

Lehmmaterial
bindigem/unbelastetem
Arbeitsraumverfüllung mit 

Brunnenanschlussleitung DN200

Pumpensumpf 30/30/10

Tonabdichtung

DIN 4924

� 3,15 - 5,6 mm
- 7,73 UK Unterschüttung

- 7,53 Brunnensohle

Tonabdichtung
Edelstahl 1.4571
Sumpfrohr DN500 

- 7,33 UK Gegenfilter Ø 1 - 2 mm

- 6,93 UK Filterkies

- 6,53 UK Filterrohr

Edelstahl 1.4571, sw = 2,0 mm

Wickeldrahtfilter DN500 

Filterkies � 5,6 - 8 mm

Steigleitung DN200

Abstandshalter

- 3,53 OK Filterrohr

- 3,13 OK Filterkies Ø =5,6 - 8 mm

- 2,83 OK Gegenfilter

Vollwandrohr DN500 
Edelstahl 1.4571

Filterrohr DN50 PVC
DIN 4925 T 1, sw = 1,5 mm

443,17 m
UK Filterrohr

442,17 m 
Brunnensohle

442,72 m
UK Saugschenkel

Peilrohr DN50 mit Kappe

Gliederkettendichtung

mit Mauerflansch
Brunnenkopf DN600

Peilrohr DN50 PVC
DIN 4925 T 1

446,17 m
OK Filterrohr 

450,27 m
Höhenmesspunkt

449,70 müNN = ± 0,00 m
GOK - Bezugspunkt

448,48 m 
OK Anschlussrohr

447,90 m
OK Peilrohr Brunnen

448,07 m 
OK Peilrohr Kies

Sohle 447,61 m

- 2,09
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DIN A3, hoch, 29,7 x 42,0 cm
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